


TN5000HD

Caractéristiques

Ressource systéme

Mémoire Flash
DDR SDRAM
EEPROM

Front-end

Tuner
Connecteur
Demodulation
FEC Mode

Format Audio & Vidéo

Format video
Format audio

Avant

Afficheur
Touches

LED

lecteur de carte

16 Mbyte
DDR DRAM 256M bytes
16K bytes x 2

950~2150MHz

2 fiches F

DVB-S (QPSK)/ DVB-S2 (QPSK 8PSK)
1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, 8/9, 9/10

MPEG2, H.264

MPEG -1 Layer | &I

MPEG-2 Layer Il

Dolby Digital (AC3)

Dolby Digital + (E-AC3)

Pass through AC3 and transcoding down mixing

4 chiffres 7 segments
5 (chaines +/-, alimentation +/-, power)

1 (2 couleurs-vert & rouge)
1

www.humaxdigital.co.uk

HD Digital Satellite Set-Top Box

Arriére

Péritel

RCA

S/PDIF

HDMI

Sortie vidéo component
UsB

LAN

Alimentation

Alimentation

Tension d’entrée
Consommation

Caractéristiques physique

Dimensions

Accessoires

2 (TV/ AUX)

1 set [1 Video, 2 Audio]
1

HDCP version

YPbPr

1

100Mbps Ethernet
cordon

AC 100-240V (Free voltage) SMPS
moins de 0,5W en veille

280 x 200 x 50 (mm)

télécommande, piles, cable HDMI, notice, carte TNTSAT

:’g\ PVR Externe 2-

Produit exclusivement destine a la vente en France métropolitaine, Corse comprise pour une exploitation en France métropolitaine, Corse comprise
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